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Wie komme ich zu einer kostenguinstigen Uberprifung nach § 134
) Wasserrechtsgesetz?
(5-jahrige Uberprifung der Wasserversorgungsanlage)

Unser Vorstandsmitglied Ing. Johannes Singer hat seine Erfahrung bei Uberpriifungen zum § 134
Wasserrechtsgesetz dokumentiert und mit Beispielen untermauert wie es nicht sein soll.

Vor dem Uberprifungstermin: Erforderliche Unterlagen bereithalten und Anlage vorher selbst
Uberprifen und instand setzen!

Welche Unterlagen soll ich bereithalten?

] Samtliche Bewilligungsbescheide bzw. Uberpriifungsbefunde der
Wasserrechtsbehdrde

1 Uberprufungsbefunde mit Gutachten nach §134 WRG

[1 Wasseruntersuchungsbefunde

[0 Unterlagen Uber die Einhaltung der Konsenswassermenge (jahrliche
Wasserabgabe, Ausweitungen des Versorgungsgebietes bzw. der
versorgten Objekte usw.)

1 Messberichte der Quellschittungen

"1 Schlissel fur Schranken und Turen bzw. Deckeln

Was soll ich vorher selbst Gberprifen?
1. Quelle mit Quellschutzgebiet

Einzaunung des Quellschutzgebietes It. Bewilligungsbescheid
B
eschilderung des Quellschutzgebietes It. Bewilligungsbescheid

2. Quellsammelschéachte, Unterbrecherschachte,
Hochbehalter

Baulichen Zustand der Schéachte/des Hochbehélters (Putz, Anstriche, Abdichtungen, Attikableche
mit Absturzsicherungen, usw.)

Bewuchs auf den bzw. um die Bauwerke (Wurzeln kénnen langfristig zu einer Zerstérung der
Bauwerke fiihren)
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Uberh6hung der Deckel/der Turen bzw. Luftungsoffnungen gegentber dem umliegenden
Gelande

Dichtungen bei den Deckeln bzw. bei den Tlren

Hygienischen Zustand der Schachte/des Hochbehalters (wann erfolgte die letzte Reinigung,
Insekten, Schnecken, usw.)

Luftungen vorhanden und mit einem Insektenschutzgitter versehen

Einlaufe in die Transportleitungen mit Einlaufseiher versehen

Uberlauf und Entleerungen frei ausmiindend und mit Froschmaulklappe(n) gesichert
Schachte/Hochbehélter gegen Zutritt fremder Personen gesichert (versperrt).

3. Leitungen

Leitungsmarkierungen noch sichtbar und in Ordnung

Wenn die enf_orderlichen Unterlagen griffbereit sind und die Anlage in Ordnung ist, wird die
Uberprufung schnell vor sich gehen und somit kostengtinstig sein!




