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Wasserversorgung und Feuerwehr

3 neu dberarbeitete OVGW-Richtlinien regeln die Zusammenarbeit bei der
Bereitstellung von Loschwasser und bei der Notversorgung mit Nutzwasser

durch Tankfahrzeuge.

In Osterreich arbeiten Feuerwehren und Trink-
wasserversorger meist eng zusammen. Das ist
sinnvoll, denn bei der Erfiillung ihrer Aufgaben
ergeben sich immer wieder Beriihrungspunkte:
Wasserversorgungsbetriebe stellen iiber Hy-
dranten fiir Ernstfille und Ubungszwecke be-
notigtes Wasser zur Verfiigung, Feuerwehren
wiederum konnen bei einer Versorgungsun-
terbrechung (Nutz)Wasser in die betroffenen
Gebiete transportieren. Dies spiegelt sich auch
im Regelwerk der OVGW wider. In den vergan-
genen Monaten wurde die Uberarbeitung einer
Reihe von Richtlinien fertiggestellt, in denen
die Kooperation von Trinkwasserversorgern
und Feuerwehren behandelt wird.

Bereitstellung von Loschwasser

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von
Loschwasser ist der regelméRige Informations-
austausch zwischen Feuerwehren und Wasser-
versorgern besonders wichtig. Die Gemeinden
sind durch feuerpolizeiliche Landesgesetze
verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass in verbau-
tem Gebiet ausreichend Loschwasser vorhan-
den ist, und zur Ermittlung der volkswirtschaft-
lich giinstigsten Variante angehalten. Von den
Gemeinden wird die Aufgabe, Léschwasserre-
serven fiir den Grundschutz bereitzustellen,
zumeist an die gemeindeeigene Wasserversor-
gung, eine Wassergenossenschaft oder an ei-
nen Wasserverband iibertragen. (Unter Grund-
schutz versteht man die Bereitstellung von
Loschwasser zur Abdeckung der allgemeinen
Risiken. Vom Grundschutz zu unterscheiden
ist der Objektschutz, der zur Abdeckung erhéh-
ter oder besonderer Risiken benétigt wird.)

Um Anlagen zur sicheren Trinkwasserversor-
gung und zur Abdeckung der Feuerldschver-
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sorgung planen zu konnen, braucht es Nor-
men und technische Richtlinien, in denen die
hygienischen und technischen Fragen geregelt
werden. Neben europiischen und 6sterreichi-
schen Normen enthilt auch die neu iiberar-
beitete OVGW-Richtlinie W 77 ,Bereitstellung
von Loschwasser” Bestimmungen iiber die
Planung, den Bau und den Betrieb entspre-
chender Anlagen. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass im Brandfall die Trinkwasserver-
sorgung nach Moglichkeit gewihrleistet bleibt
und dass eine Lschhilfe aus dem Rohrnetz zur
Verfiigung stehen. In der W 77 ist festgehalten,
dass bei der Bereitstellung von Léschwasser
aus offentlichen Netzen de Erhalt der Trink-
wasserqualitédt als vorrangig zu beriicksichti-
gen ist.

Hilfreich dabei ist die von der OVGW und dem
OBFV (Osterreichischer Berufsfeuerwehrver-
band) gemeinsam iiberarbeitete Zusammen-
stellung, mit der sich der Léschwasserbedarf
fiir den Grundschutz abhingig von der Bebau-
ungsart ermitteln ldsst. So ist fiir Ortsgebiete
mit offener und geschlossener Bauweise mit
héchstens drei Geschoflen sowie landwirt-
schaftlichen und gewerblichen Objekten ohne
besondere Gefihrdung eine Léschwasserrate
von 1.600 Litern/Minute angegeben. Dies ist
ein hoher Wert, der zwar gréferen Versorgern
kaum Probleme bereiten wird, kleinere hin-
gegen an ihre Grenzen stoflen lassen kann.
Allerdings muss die benétigte Loschwas-
sermenge nicht ausschliefllich aus den

Trinkwasserversorgungsnetzen Kkommen.

In der W 77 wird empfohlen, dass, abgese-

hen von Streusiedlungen, 50 % der Losch-

wasserrate bzw. mindestens 1.000 1/min vom
Wasserversorgungsunternehmen bereitge-
stellt werden. Sollte dies aus hygienischen oder
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Die mafigeblichen Richtlinien:
OVGW W75 ,Versorgung mit Trink-
und Nutzwasser aus transportablen
Behdltern und Leitungsprovisorien®
(2/2014), OVGW W77 ,Bereitstel-
lung von Loschwasser* (9/2013)
und OVGW W78 ,Wasserentnahme
aus Hydranten” (2/2014)
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technischen Griinden nicht moglich sein (z.B.
aufgrund langer Endrohrstrénge, zu geringer
Dimensionen und/oder Behéltervolumen), so
sind seitens der Gemeinde in Absprache mit
der Feuerwehr alternative Moglichkeiten zur
Deckung des Grundschutzes vorzusehen: das
Anlegen von Loschteichen oder das Treffen von
Vorkehrungen, um im Ernstfall das benotig-
te Wasser Oberflichengewdssern wie Bédchen
oder Fliissen entnehmen zu kénnen.

Wasserversorger miissen im Zuge der Pla-
nung von Leitungen bei der Dimensionierung
beriicksichtigen, dass sowohl der bendtig-
te Trinkwasserbedarf als auch der Bedarf fiir
den Grundschutz abgedeckt werden kann,
ohne dabei den Mindestbetriebsdruck zu un-
terschreiten. Allerdings sollten die Leitungen
auch nicht iiberdimensioniert werden, da es
in der Folge durch Stagnation zu hygienischen
Problemen kommen kénnte.

Wasserentnahme aus Hydranten

Die Wasserentnahme aus Hydranten ist in ei-
ner eigenen OVGW-Richtlinie (W 78) geregelt.

In der Praxis bedienen sich nicht nur Feuer-
wehren am Wasser der Hydranten, sondern
auch Gemeinden, z.B. um die Straflenreini-
gung durchzufiihren oder Wasser fiir Veran-
staltungen bereitzustellen, oder Baufirmen,
um das Wasser fiir sanitdre Einrichtungen zu
nutzen oder Staubentwicklung zu vermeiden.
Mit Ausnahme der Feuerwehr — und auch sie
nur im Brandfall — miissen Nutzer die Entnah-
me beim Wasserversorger beantragen. Das er-
moglicht es, einen genauen Uberblick iiber
die Wasserabgabe zu behalten. Zudem wird
der Antragsteller iiber mdgliche Trinkwasser-
gefdhrdungen durch den Entnahmevorgang
und tiber die fachgerechte Handhabung der
Entnahmearmatur informiert.

Immer wenn es schnell gehen muss, sei es bei
der Brandbekimpfung oder bei Ubungen, be-
steht die Gefahr, dass Drucksttfle, hervorge-
rufen durch abruptes Offnen oder Schlieffen
des Ventils, zu Beschidigungen im Leitungs-
netz oder am Hydranten fiihren. Hier kénnen
neu entwickelte (auch nachriistbare) langsam
schlieBende Fiill-Armaturen fiir Loschgerite
Abhilfe schaffen. Die Wasserentnahme sowohl
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aus Oberflur- als auch aus Unterflurhydranten
ist in der OVGW-Richtlinie W 78 detailliert be-
schrieben.

Transport von Nutzwasser

Abgesehen von der Zurverfiigungstellung von
Loschwasser sind noch weitere Formen der
Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und
Wasserversorgern denkbar. Bei Versorgungs-
unterbrechungen kann der Fall eintreten, dass
Trink- und Nutzwasser iiber transportable Be-
hélter zur Verfiigung gestellt werden muss. Die
neu iiberarbeitete OVGW-Richtlinie W 75 ent-
hilt genaue Bestimmungen, wie im Einsatzfall
transportable Behdlter ausgewihlt, vorbereitet
und allenfalls behandelt werden miissen. Dabei
gilt grundsitzlich, dass Behiltnisse fiir Trink-
wasser hygienisch einwandfrei sein miissen
und auch nur fiir den Transport von Trinkwas-
ser vorgesehen sein diirfen. Mit den Tankldsch-
fahrzeugen der Feuerwehr darf ausschlieBlich
Nutzwasser angeliefert werden. Wie DI Christi-
an Adler (WDL Wasserdienstleistungs-GmbH)
beim diesjahrigen OVGW Symposium Wasser-

Tradition auf neuen Wegen
Qualitat mit Bestand

versorgung ausfiihrte, liegt der Grund fiir diese
Einschrankung in der Bauweise der Lischfahr-
zeuge. Eingebaute Zwischenwiinde wiirden die
Desinfektion der Behdlter erschweren. Somit
kénne nicht gewihrleistet werden, dass die
strengen Hygiene-Vorgaben, die fiir das Le-
bensmittel Trinkwasser bestehen, erfiillt sind.
Wenn Abnehmerlnnen iiber Léschfahrzeuge
versorgt werden, so miissen sie ausdriicklich
und nachweislich darauf hingewiesen werden,
dass eine Eignung des abgegebenen Wassers
als Trinkwasser nicht gegeben ist.

Aber auch beim Transport von Nutzwasser in
Tankldschfahrzeugen sind Auflagen einzuhal-
ten. So ist zunéchst die vollstindige Entlee-
rung des Tanks notwendig. Bei der eigentli-
chen Reinigung, die mit Trinkwasser erfolgen
muss und durch den Einsatz von Hochdruck-
reinigern erleichtert wird, miissen sdmtliche
Ablagerungen und Verunreinigungen von allen
Fldchen des Tankinnenraums entfernt werden.
Auch die Befiilleinrichtungen sind zu sidubern.
Im Anschluss daran hat eine Desinfektion des
Behilters mit einer Chlorlésung zu erfolgen. «

.
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Neues OVGW-Seminar
»LOschwasser und Hydranten®

Die OVGW hat ein spezielles
Seminar zum Thema entwi-
ckelt, das {iber die rechtlichen
Grundlagen und Verantwort-
lichkeiten in der Léschwas-
serversorgung informiert.
Loschwasserspezifische
Planungs- und Betriebsgrund-
lagen fiir Behdlter, Rohrnetz
und Hydranten sind ebenso
Kursinhalt wie Beispiele zur
Loschwasserversorgung im
Brandfall.

Das ndchste Seminar ,,Lisch-
wasser und Hydranten® findet
am 16. 10. 2014 in Ebbs bei
Kufstein statt.
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